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STATION COMPUTER PER AUTOMAZIONE, CONTROLLO E TELECONTROLLO DELLE 
STAZIONI ALTA E ALTISSIMA TENSIONE TERNA  

 

 
 

s.d.i. ha realizzato, per conto di SELTA, il sistema di Station Computer, Stazione Operatore e 
Stazione di Ingegneria per le stazioni di alta e altissima tensione di TERNA. 
Il sistema, basato sul prodotto eXPert, è basato sullo standard di comunicazione e di definizione 
della configurazione IEC 61850. 
Il sistema risultante è in grado, tramite il protocollo che si appoggia su LAN IP;  di interfacciarsi ai 
dispositivi intelligenti di stallo (IED) conformi al protocollo 61850, siano essi dispositivi di 
controllo (BCU – Bay Control Unit), dispositivi di monitoraggio (BMU – Bay Monitoring Unit) o 
protezioni (BPU – Bay Protection Unit). 
 

Gli impianti controllati 

Il sistema realizza l’automazione di stazione (Substation Automation) per le stazioni elettriche 
AT/AAT di Terna s.p.a. 
Le stazioni nelle quali il sistema è stato installato sono sia di tipo in SF6 (ciè realizzati in tubazioni 
blindate con isolamento realizzato da gas SF6) che di tipo tradizionale in aria. Sono state realizzate 
installazioni anche stazioni di tipo misto (con sezioni in SF6 e sezioni in aria). 
Dal punto di vista della struttura delle stazioni sono state gestite sia stazioni in doppia sbarra che in 
singola sbarra; il quantitivo di montanti (bay) presenti nelle stazioni controllate va da un minimo di 
6 a un massimo (per la stazione più grande per ora fornita) di 60 montanti. 
I livelli di tensione sono differenti in funzione della stazione specifica; le tipologie gestite 
attualmente dal sistema comprendono stazioni con livelli di tensione 380 kV, 220 kV, 150 kV,132 
kV. 
Le “unità funzionali” che costituiscono la stazione e che sono gestite dal sistenma di controllo sono: 
Linea, Parallelo sbarre, Trasformatore e Autotrasformatore, Congiuntore, Arrivo produzione, 
Montanti Primari e Secondari Trasformatore , Rifasamento, Generali di sezione e di stazione. Tutte 
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le unità possono essere in aria o in SF6 e le Linee possono essere dotate di protezione 
distanziometrica (singola o doppia) e differenziale. 
 

 
 

Struttura del sistema di automazione a livello di stazione   

Il sistema di controllo ed automazione, al livello centralizzzato di stazione, è realizzato con i 
componenti della suite eXPert di s.d.i. automazione industriale. 
Esso è composto da due server in versione rack, posizionati nall’armadio station computer, che 
realizzano le seguenti funzioni: 

- SCADA 
- Gateway verso i centri TERNA di teleconduzione e telemanutenzione attraverso RTU con 

protocollo IEC 61870-5-104 
- IO Server protocollo IEC61850 per la connessione agli apparati SELTA/SIEMENS/GE 

presenti a livello di stallo (IED) 
- Database Oracle (in configurazione duale) per funzioni di archiviazione allarmi, eventi, 

SOE list, files registrazioni oscilloperturbografici 
- Soft PLC IEC 61131 per implementazione logiche a livello di stazione (sistema ASAT) 
- Logiche per calcolo segnali riassuntivi e derivati e per gestione comandi (da 

locale/remoto)  
- Interfaccia HMI locale 

I due server sono gestiti in configurazione duale in backup caldo e garantiscono la continuità di 
funzionamento anche in caso di guasto di uno dei due server. 
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Le connessioni di reti sono doppie, sia verso la rete di campo in fibra ottica, che connette i server 
SCADA con gli apparati IED di stallo,  che verso la rete di stazione, in rame, ove si attestano le 
stazioni HMI e Engineering Workstation. 
Anche queste ultime sono realizzate con il sistema eXPert e forniscono rispettivamente  l’interfaccia 
utente per il governo locale della stazione e gli strumenti che consentono la modifica e la 
manutenzione della configurazione del sistema stesso. 
  






